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VERBINDUNGEN FUR EDELSTAHL
CONNECTING LINKS FOR STAINLESS STEEL

. Getrankeleitungsfittings
Food/Sanitary Fittings

e Schweil3fittings
Butt weld Fittings

» Gewindefittings
Screwed Fittings

o Pressfittings mit Rohren
Pressed Fittings/
Tubes for Pressed Fittings

e Armaturen
Valves

* Flansche
Flanges

e Rohre
Tubes

e Schneidringverschraubungen
High-Pressure Connections

¢ Reinigungskomponenten
Cleaning Components

Pumpen, Ventile, Wirmetauscher
Pumps, Valves, Heat Exchanger
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Die Geschichte des Unternehmens

1990 wurde das Unternehmen "Badtke-Edelstahl“ als GmbH von Leo Badtke gegriindet.
Seit der Griindung vergroBerte er das Unternehmen und flhrte es somit zu seiner heutigen Position im
deutschen Edelstahimarkt.

; g ST Das mittelstandische Unternehmen hat sich mit seinen Uber 20 Mitarbeitern
: im deutschen Edelstahlmarkt etabliert und ist dank seines optimal gelegenen
| Standortes gut aus allen Richtungen erreichbar.

Thomas Carduck ist seit 1995 fir den innovativen und expandierenden
Charakter des Unternehmens verantwortlich.

Das Erfolgskonzept des Unternehmens ist einfach — es ist das Resultat guter
und zuverlassiger Teamarbeit und eines schnellen organisatorischen Ablaufs.
MaBgebend fiir das Konzept einer individuellen Kundenbetreuung und eines
schnellen, umfassenden Service steht, dass alle gewlinschten Edelstahlartikel
zUgig und sicher geliefert werden kdnnen.

1996 folgte die Erdffnung des Verkaufsbiros West in Krefeld und 2008 die Eréffnung des Verkaufsbiiros Nord
in Langenhagen bei Hannover.

Immer mehr Firmen sind dazu Ubergegangen, die Vorteile und den Service des
Handels zu nutzen, um die eigenen Bestande auf ein Minimum zu reduzieren oder
ganz auf eine teure und aufwendige Lagerhaltung zu verzichten. ,Badtke
Edelstahl“ bietet als lagerhaltender Handler ein umfassendes Leistungs-
spektrum. Auf einer Lagerflaiche von 4000 gm werden Uber 5000 durchgehend
gefuhrte Artikel aus rost- und saurebestédndigem Stahl gelagert.

In den Sparten Gewinde- und SchweiBfittings, Armaturen, Flanschen, Rohre,
Getrankeleitungsfittings, bis hin zu individuell gewilinschten Sonderdrehteilen nach
Zeichnung, hat das Sortiment eine Breite und Tiefe erreicht, die Liefervermdgen
auch fir selten nachgefragte Warengattungen verspricht.

Um noch flexibler auf Kundenwiinsche eingehen und reagieren zu kénnen, wurde
2007 ein Anarbeitungszentrum eingerichtet, das durch automatische Sagen,
Gewindeschneidmaschinen und einer Schleifmaschine zu einer schnellen Erfullung von
Kundenvorgaben flhrt.

Das Unternehmen Badtke Edelstahl ist ISO 9001:2008 zertifiziert und vom TUV
umstempelberechtigt.

Ein leistungsféahiger Handelspartner, wie ,Badtke Edelstahl® ermdglicht eine
Vereinfachung der Betriebsabldufe und bietet einen umfangreichen und kompetenten
| Service. Unseren Kunden bietet unser Unternehmen die Méglichkeit, Bestellungen bis
16.00 Uhr aufzugeben. Diese werden noch am gleichen Tag kommissioniert und zum
Versand gebracht, so dass unseren Kunden eine schnelle und unkomplizierte
Zusendung gewabhrleitstet ist.

Diese Flexibilitdt, in Kombination mit einem zuverldssigen und individuell geschulten Vertriebsteam wird von Kunden
geschatzt und bildet die Basis fur eine kundenorientierte Unternehmensphilosophie.
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Edelstahl-Gewindefittings Guss

Gewindefittings
Threaded Fittings

ahnlich EN 10241
similar to EN 10241

® Aus Guss / Feinguss
Art.Nr. 301 Art.Nr. 301R Art.Nr. 301Z Art.Nr. 302 made in Investment Casting

® Abmessungsbereich:
1/8" — 6"
Dimension: 1/8" — 6"

® Druckstufe 10 bar
Pressure rate 150 Ibs

@ Gewindearten DIN, ISO, NPT und BSP
Art.Nr. 303 Art.Nr. 303 1A Art.Nr. 304 Art.Nr. 306 T e

1SO, NPT and BSP

® Edelstahl Werkstoffe in:
Stainless Steel grades in:
1.4571/316Ti, 316L, 1.4404,
316/1.4401, 1.4436, 1.4408,
1.4301/304, 1.4307/304L

Art.Nr. 307/307Z  Art.Nr. 307R Art.Nr. 307 MAG Art.Nr. 307 SAG ® Zeichnungsteile
Threaded Fittings according drawings

Art.Nr. 311AGA/ Art. Nr. 311AGS/ Art. Nr. 311G/ Art. Nr. 311GIA/ Beachtung:
312AGA 312AGS 312G 312GIA Die aufgefiihrten Gewindefittings

stellen einen Auszug aus unserem
Sortiment dar. Bitte fordern Sie
den Badtke Produktkatalog

“Gewindefittings” an.
Attention:
Here we show only some samples of

thread fittings. The whole product range
of threaded fittings can be ordered.

Art.Nr. 3111GS/ Art.Nr. 3118/ Art.Nr. 311 W/ Art.Nr. 311WIA/
3121GS 3128 312W 312WIA
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® Aus Guss / Feinguss | I

made in Investment Casting Art.Nr. 325 Art.Nr. 326 Art.Nr. 327 Art.Nr. 328

Edelstahl-Gewindefittings Guss

Gewindefittings
Threaded Fittings

ahnlich EN 10241
similar to EN 10241

® Abmessungsbereich:
1/8" — 6"
Dimension: 1/8" — 6"

@ Druckstufe 10 bar
Pressure rate 150 Ibs

® Gewindearten DIN, ISO, NPT und BSP
Thread types according to DIN, Art.Nr. 329 Art.Nr. 330
1SO, NPT and BSP

Art.Nr. 335 Art.Nr. 337

® Edelstahl Werkstoffe in:
Stainless Steel grades in:
1.4571/316Ti, 316L, 1.4404,
316/1.4401, 1.4436, 1.4408,
1.4301/304, 1.4307/304L

® Zeichnungsteile Art.Nr. 337 1G Art.Nr. 340 Art.Nr. 341 Art.Nr. 342
Threaded Fittings according drawings

Beachtung:

Die aufgeflihrten Gewindefittings
stellen einen Auszug aus unserem
Sortiment dar. Bitte fordern Sie
den Badtke Produktkatalog
“Gewindefittings” an.

Attention:

Here we show only some samples of
thread fittings. The whole product range
of threaded fittings can be ordered.
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Edelstahl-Gewindefittings Rohrteile / Edelstahl-Gewindefittings Drehteile

-

Art.Nr. 305 Art.Nr. 308 Art.Nr. 308 SL Art.Nr. 309

Gewindefittings
Threaded Fittings

ahnlich EN 10241
similar to EN 10241

® Aus Rohr
macde from Pipe

® Aus Vollmaterial
made from bar

® Abmessungsbereich:
1/8" — 6"

Dimension: 1/8" — 6"

Art.Nr. 309SL Art.Nr. 310 Art.Nr. 310SL Art.Nr. 2981 e Gewindearten DIN, ISO, NPT und BSP
Thread types according to DIN,
1SO, NPT and BSP

® Edelstahl Werkstoffe in:
Stainless Steel grades in:
1.4571/316Ti, 316L, 1.4404,
316/1.4401, 1.4436, 1.4408,
1.4301/304, 1.4307/304L
Art.Nr. 333 Art.Nr. 333SL Art.Nr. 334 Art.Nr. 337G

® Zeichnungsteile/Drehteile
Threaded Fittings according drawings

> »®

Art.Nr. 337S Art.Nr. 411AGS Art.Nr. 440Z Art.Nr. 429 Beachtung:
Die aufgeflihrten Gewindefittings
stellen einen Auszug aus unserem
Sortiment dar. Bitte fordern Sie

den Badtke Produktkatalog
“Gewindefittings” an.
Attention:
Here we show only some samples of
thread fittings. The whole product range
= of threaded fittings can be ordered.
Art.Nr. 425 Art.Nr. 426 Art.Nr. 437 Art.Nr. 910
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Edelstahl-Gewindefittings NPT

Gewindefittings
Threaded Fittings

® Aus Guss
made in Investment Casting

@ Aus Vollmaterial als Drehteil
made from bar

® Aus Rohr
made from Pipe

® Abmessungsbereich:
1/8" — 4"
Dimension: 1/8" — 4"

® Gewindearten NPT
Thread types according to NPT

® Edelstahl Werkstoffe in:
Stainless Steel grades in:
1.4571/316Ti, 316L, 1.4404,
316/1.4401, 1.4436, 1.4408,
1.4301/304, 1.4307/304L

® Zeichnungsteile/Drehteile
Threaded Fittings according drawings

Beachtung:

Die aufgeflihrten Gewindefittings
stellen einen Auszug aus unserem
Sortiment dar. Bitte fordern Sie
den Badtke Produktkatalog
“Gewindefittings” an.

Attention:

Here we show only some samples of
thread fittings. The whole product range
of threaded fittings can be ordered.

Art.Nr. 201 Art.Nr. 203 Art.Nr. 204 Art.Nr. 207
Art.Nr. 208 Art.Nr. 208 SL Art.Nr. 210 Art.Nr. 210SL
Art.Nr. 212 Art.Nr. 2121A Art.Nr. 225 Art.Nr. 226

Art.Nr. 230

Art.Nr. 233

(3 BADTKE'

Art.Nr. 240

Art.Nr. 241
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Edelstahl-Armaturen und Kugelhdhne

Armaturen / Ventile
Valves
® Aus Guss

made in Investment Casting

® Aus Vollmaterial
Art.Nr. 200EC Art.Nr. 200FH Art.Nr. 300EC Art.Nr. 300ECA made from bar

@ Druckstufe 3 bar bis 630 bar
Pressure rate from 3 up to 630 bar

® Abmessungsbereich:
1/8“ —6“/ DN 6 — DN 150
Dimension: 1/8“- 6“

DN 6-DN 150

Art.Nr. 300 FH Art.Nr. 300 FFA Art.Nr. 300FHD Art.Nr. 352 GH e Gewindearten 1SO, NPT und BSP

Flanschanschluss nach DIN und
ANSI, DIN 11852
(Lebensmittelindustrie)

Thread types according to IS0,
NPT and BSP

, Flange ends according to DIN,
ANSI and DIN 11852(food industry)

® EuroNorm (EN) Ventile

Art.Nr. 352 SH Art.Nr. 352 F2 Art.Nr. 352 FF Art.Nr. 353L

® Edelstahl Werkstoffe in:
Stainless Steel grades in:
1.4571/316Ti, 316L, 1.4404,

316/1.4401, 1.4436, 1.4408,
1.4301/304, 1.4307/304L
' . ® Sonderarmaturen
Spezial valves
Art.Nr. 354T Art.Nr. 354 FF Art.Nr. 355 Art.Nr. 356
Beachtung:
Die aufgefiihrten Armaturen und Ventile
stellen einen Auszug aus unserem
Sortiment dar. Bitte fordern Sie den
Badtke Produktkatalog ,,Armaturen” an.
Attention:
Here we show only some samples of
valve. The whole product range of

valves can be ordered.

Art.Nr. 357 Art.Nr. 357S Art.Nr. 358 Art Nr. 359

) BADTKE'
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Edelstahl-SchweiBfittings

SchweiBfittings
Butt Welding Fittings
EN 10253-3+4

® Aus Rohr [geschweiBt]
gefertigt
made from welded pipe

® Aus Rohr [nahtlos] gefertigt
made from seamless tubes

® Aus Blech gefertigt
macde from plate

® Abmessungsbereich:
10 bis 609,6 mm am Lager
Dimension:
10 - 609,6 mm on Stock

@ DIN, IS0, Zoll-
Zellstoffabmessungen
DIN, IS0, inch, metric

® Edelstahl Werkstoffe in:
Stainless Steel grades in:
1.4571/316Ti, 316L, 1.4404,
316/1.4401,1.4436, 1.4408,
1.4301/304, 1.4541, 1.4306
1.4307/304L

Beachtung:

Die aufgefiihrten SchweiBfittings stellen
einen Auszug aus unserem Sortiment
dar. Bitte fordern Sie den Badtke
Produktkatalog “SchweiBfittings” an.

Attention:

Here we show only some samples of butt
welding fittings. The whole product range

of threaded fittings can be ordered.

e

. P‘essfinings e Armaturen e Flansche ¢ Rohre e Schneidringverschraubungen ¢ Reinigungskomponenten

-

Art.Nr. 2605

Art.Nr. 2605-45

Art.Nr. 2605-180 Art.Nr. 2606-5S

Art.Nr. 2615

Art.Nr. 2615R

Art.Nr. 2615EA

Art.Nr. 2616 G

Art.Nr. 2616 EG

Art.Nr. 2617

d 1\

Art.Nr. 2615TBO Art.Nr. 2615HBO

) BADTKE'
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Edelstahl-Flansche

2K 4

Art.Nr. 2527

o

Art.Nr. 2566

Art.Nr. 2576

O <

Art.Nr. 2631-2638

Art.Nr. 2641F/
2642F

Edelstahl-Rohre

Art.Nr. 2642 GL Art.Nr. 2642 AL

Art.Nr. 2642 AB

beschichtet

Edelstahlrohre/Stainless SteelTubes
DIN 2463 - 17455 - 17457 PK 1+2
EN 10217-7 - EN 10296 - DN 6-DN 800

Nahtlose Edelstahlrohre/Seamless Tubes
2462 - 17456 - 17458 - DN 6-DN 300

Trinkwasserrohre/ Drinking Water Tubes
DIN 17455 (DVGW-Zulassung)

Getréankeleitungsrohre/Food industry Tubes
DIN 11850 - 11866

Konstruktionsrohre DIN EN ISO 1127
blank und geschliffen

Profilrohre DIN 2395
blank und geschliffen

Werkstoffe

316L/1.4404, 1.4571/316Ti, 321/1.4541,
1.4301/304, 304L/1.4307/1.4306,
1.4841, 1.4462, 1.4439

) BADTKE'
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Flansche
Flanges

® Schmiedeflansche
made from bar

® Aus Blech gebrannt
made from plate

® Abmessungsbereich:
10mm bis 1000 mm
Dimension: 10 mm-1000 mm

@ DIN, IS0, Zoll, (EN)
Zellstoffabmessungen,
DIN 11852
(LebensmittelanschlussmaBe)
DIN, IS0, inch, metric,
DIN 11852
(food industry)

® Edelstahl Werkstoffe in:
Stainless Steel grades in:
1.4571/316Ti, 316L, 1.4404,
316/1.4401, 1.4436, 1.4408,
1.4301/304, 1.4541, 1.4306
1.4307/304L

® Aluminium-Flansche
Aluminiumflanges

@ Sonderflansche
nach Zeichnung
Spezial flanges acc. drawings

Beachtung:

Die aufgefiihrten Flansche stellen einen
Auszug aus unserem Sortiment dar.
Bitte fordern Sie den Badtke
Produktkatalog “Flansche” an.

Attention:

Here we show only some of samples
of flanges. The whole product range
of flanges can be ordered.

www.badtke.de
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Getrankeleltungsfmlngs . Schwell!fnmngs * Gewindefittings, P‘essfmlngs e Armaturen e Flansche ¢ Rohre ¢ Schneidringverschraubungen ¢ Reinigungskomponenten

Edelstahl-Getrankeleitungsfittings

Getrankeleitungsfittings
food industry fittings

® Aus Rohr / made from tube
® Aus Blech / made from plate
® Aus Vollmaterial / made from bar

Schauglaser

® Abmessungsbereich:
DN 10/12mm-DN300/304 mm
Dimension:
DN 10/12mm-DN 300/304 mm

Milchrohr-
verschraubungen

Getrankeleitungs-
rohre

® Formstiicke aus Walz-/ @\ﬂ
Schmiedestahl nach DIN 11851 T S .
Gewindearten ISO und BSP bzw. R e PO
Rundgewinde DIN 405 @ Pae
Fittings from bar acc. DIN 11851 '
Thread types according to IS0, and ~ Getrankeleitung- Drehteile Scheibenventile Sonder-
BSP/ round thread acc. DIN 405. Schweifittings anfertigungen

@ Edelstahl Werkstoffe in: Beachtung: Attention:

Stainless Steel grades in:
316L, 1.4404, 316L/1.4435,
316L BN2/ 1.4435 BN 2
1.4301/304, 1.4307/304L

Die aufgefiihrten Armaturen und Ventile stellen
einen Auszug aus unserem Sortiment dar.
Bitte fordern Sie den Badtke Produktkatalog
,Getrankeleitungsfittings“ an.

Edelstahl-Schneidringverschraubungen

Schneidringverschraubungen DIN 2353/
High Pressure Connections DIN 2353

® aus Edelstahl 1.4571 / grade 316 Tl
Serie LL, L, S/ series LL, L, S

@ von 4 bis 42 mm / from 4 up to 42 mm

Here we show only some samples of
food industry fittings. The whole product
range of valves can be ordered.

@ Nenndruck bis 630 bar
pressure rate up to 630 bar

® mit beidseitigem Rohranschluss
tube ends both sides

® Gewinde/ Thread: metrisch,
Whitworth, NPT-Gewinde

@ Dichtung/gaskets: Viton

ESWV-LR-LM

GAS GEV-WD

GRKO

Beachtung: Die aufgefiinrten Armaturen und Ventile stellen einen Auszug aus unserem Sortiment dar. Bitte fordern Sie den Badtke Produktkatalog

“Schneidringverschraubungen® an.
Attention:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Here we show only some samples of food industry fittings. The whole product range of High Pressure Connections can be ordered.
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Edelstahl-Pressfittings
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Pressfittings
Pressed Fittings

® Aus Rohr
im Prézisionsverfahren gefertigt
Made from tube precision procedure

® Edelstahl Werkstoff
Stainless Steel grade
1.4404(316L)/1.4401

® Abmessungsbereich / Dimension:
DN 15 - DN 100:
15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm,
35 mm, 42 mm, 54 mm
Big Size: 76,1 mm, 88,9 mm
und 108 mm

® mit DVGW Zulassung
DVGW approval

@ \Withworth Rohrgewinde
Withworth thread type

@ Dichtungswerkstoffe/Gasketstypes.
EPDM, Viton und NBR

® \Warmebehandelte Pressrohre mit
DVGW Zulassung aus Lagervorrat!

® Marktbekannte Pressmaschinen
und Pressbacken konnen verwendet
werden: Pressprofil ,M“

® [ eihmaschinen verflighar
Presses to hire

Beachtung:

Die aufgefiihrten Gewindefittings stellen
einen Auszug aus unserem Sortiment
dar. Bitte fordern Sie den Badtke
Produktkatalog ,,Pressfittings“ an.

Attention:

Here we show only some samples of
thread fittings. The whole product range
of pressed fittings can be ordered.

www.badtke.de
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